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Hakkımızda

BMS Bulut Makina San.ve Tic.Ltd.Şti.,Sertlik Ölçme Cihazını yurdumuzda ilk defa 1983 yılında  dizayn eden ve 
imalatını yapan  Metin Bulut tarafından ,1991 yılında kurulmuştur.
Firmamızın ana iştigal konusu sertlik ölçme cihazları imalatı olup, bu konuda yurdumuzda lider bir firmadır.
Buna ek olarak ,Metalografik Numune Hazırlama Cihazları imalatı da iştigal konularımızdandır.

Firmamız ,ayrıca,Universal Test cihazları,,Darbe Test Cihazları,Kaplama Kalınlığı Cihazları,Ultrasonik Kalınlık 
Ölçme Cihazları,Yüzey Pürüzlülüğü Ölçme Cihazları gibi ürünlerde de,Türkiye ve yurt dışında kendi sektöründe 
önemli bir firma olma başarısını yakalamıştır.

Toplam olarak  3.500 den  fazla satılmış cihaz referansı  ile Türkiye ve dünyada saygın bir üne sahiptir.

Firmamız,ABD,Meksika,Kolombiya,,İspanya,Fransa,Almanya,İngiltere,İtalya,Hollanda 
,Romanya,Bulgaristan,Yunanistan,Rusya ,Irak ,İran ,Suriye ,İsrail, S.Arabistan ,Cezair,Ürdün,Sudan,Pakistan, 
Gambiya,Çin,Hindistan,Malezya,Bengaldeş, Avusturalya vb.gibi ülkelerle ihracat ilişkilerinde olup bu ilişkiler  
sayesinde Türkiye’den dünyaya açılan bir ticari görev üstlenmektedir.

Yıllar boyu satış ve pazarlamakta olduğu cihazlarda kendi sektöründe en kaliteli cihazları müşterisine sunarak 
pazarda kendine önemli bir yer edinmiştir.

 Modern işletmecilik kurallarını uygulayarak ve ilerleyen teknolojiyi takip ederek, kendi bünyesinde yaptığı Ar-
Ge çalışmalarıyla,kendini daima yenileyen,teknolojik cihazlar üreten firmamız,müşteri memnuniyetini de her 
şeyin önünde tutarak,taahhütlerini gecikmeksizin yerine getirmeye çalışmakta,attığı her imzanın sonuna kadar 
arkasında olarak,daima daha iyisini yapma kalite ilkesiyle çalışan dinamik bir şirket olmayı kendine 
hedeflemiştir.
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BMS 150-C 
Analog Rockwell Sertlik Ölçme Cihazı

Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar

Ön yük (kgf):10•

Test yükleri (kgf):60,100,150•

Yük seçimi:Yük ayar düğmesi ile•

Test metodu:Rockwell•

Yükün uygulanması:Hidrolik•

Mak.test yüksekliği (mm)(B):210•

Boğaz açıklığı (mm) (A):165•

Makina boyutları (mm):720(H) x 522(L) x 293(W)•

Ambalaj boyutları (mm):820x620x500•

Ağırlık (net/brüt) (kg):98 / 120•

Rockwell elmas uç:1•

1/16” bilya uç tutucusuz:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

Düz parça tablası:1•

V Kanallı parça tablası:1•

Sertlik çevrim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Alyen anahtar:2•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon 
sertifikası:1
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BMS 201-R 
Analog Rockwell Sertlik Ölçme Cihazı

Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
 Ön yük ( kgf ):10•

Test yükleri ( kgf ):60,100,150•

Yük seçimi:Manual•

Test metodu:Rockwell•

Yükün uygulanması:Hidrolik•

Mak. test yüksekliği:280 mm•

Boğaz açıklığı:145 mm•

Makina boyutları:180x780x500 mm•

Ambalaj boyutları:790x590x420 mm•

Ağırlık (net/brüt):86/120 kg•

Rockwell Elmas koni uç:1•

1/16" bilya uç tutucusu:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

Düz parça tablası:1•

Yuvarlak parçalar için "V" kanallı test tablası:1•

Sertlik çevirim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Alyen anahtar takımı: 2•

Cihaz kılıfı:1•

Ana mil lastik koruyucu:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon 
sertifikası:1
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Ön yük (kgf):10•

Test yükleri (kgf):60,100,150•

Yük seçimi:Yük ayar düğmesi ile•

Test metodu:Rockwell•

Dijital ekran: 8“ Renkli Dokunmatik ekran•

Yükün uygulanması:Motor ile•

Mak.test yüksekliği (mm)(B):210•

Boğaz açıklığı (mm) (A):165•

Makina boyutları (mm):720(H) x 522(L) x 293(W)•

Ambalaj boyutları (mm):820x620x500•

Ağırlık (net/brüt) (kg):98 / 120•

Rockwell elmas uç:1•

1/16” bilya uç tutucusuz:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

Düz parça tablası:1•

V Kanallı parça tablası:1•

Sertlik çevrim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Alyen anahtar:2•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

DIGIROCK-RMC  
Dijital Rockwell Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Ön yük ( kgf ):10•

Test yükleri ( kgf ):60,100,150•

Yük seçimi:Manuel•

Test metodu:Rockwell•

Dijital ekran: 3,5 “ Renkli Dokunmatik ekran•

Yükün uygulanması:Hidrolik•

Mak.test yüksekliği:280 mm•

Boğaz açıklığı:145 mm•

Makina boyutları:710x520x280 mm•

Ambalaj boyutları:790x590x420 mm•

Ağırlık (net/brüt):82/110 kg•

Rockwell Elmas koni uç:1•

1/16" bilya uç tutucusu:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

Düz parça tablası:1•

Yuvarlak parçalar için "V" kanallı test tablası:1•

Sertlik çevirim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Cihaz kılıfı:1•

Alyen anahtar takımı:2•

Ana mil lastik koruyucu:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon 
sertifikası:1

•

DIGIROCK-R 
Dijital Rockwell Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Ön yük ( kgf ):10•

Test yükleri ( kgf ):60,100,150•

Yük seçimi:Manuel•

Test metodu:Rockwell•

Dijital ekran: 3,5 “ Renkli Dokunmatik ekran•

Yükün uygulanması:Motor ile•

Mak.test yüksekliği:280 mm•

Boğaz açıklığı:145 mm•

Makina boyutları:710x520x280 mm•

Ambalaj boyutları:790x590x420 mm•

Ağırlık (net/brüt):82/110 kg•

Rockwell Elmas koni uç:1•

1/16" bilya uç tutucusu:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

Düz parça tablası:1•

Yuvarlak parçalar için "V" kanallı test tablası:1•

Sertlik çevirim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Cihaz kılıfı:1•

Alyen anahtar takımı:2•

Ana mil lastik koruyucu:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

DIGIROCK-RM
Dijital Rockwell Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Ön yük ( kgf ):3 / 10•

Test yükleri ( kgf ):15,30,45,60,100,150•

Yük seçimi:Yük ayar düğmesi ile•

Test metodu:Rockwell,Rockwell Superficial•

Yükün uygulanması:Hidrolik•

Mak.test yüksekliği:280 mm•

Boğaz açıklığı:145 mm•

Makina boyutları:710x520x280 mm•

Ambalaj boyutları:790x590x420 mm•

Ağırlık (net/brüt):82/110 kg•

Rockwell Elmas koni uç:1•

1/16" bilya uç tutucusu:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

Düz parça tablası:1•

Yuvarlak parçalar için "V" kanallı test tablası:1•

Sertlik çevirim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Cihaz kılıfı:1•

Alyen anahtar takımı:2•

Ana mil lastik koruyucu:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

BMS 203-RSR 
Analog Rockwell&Süper Rockwell Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Ön yük ( kgf ):3 / 10•

Test yükleri ( kgf ):15,30,45,60,100,150•

Yük seçimi:Yük ayar düğmesi ile•

Test metodu:Rockwell,Rockwell Superficial•

Dijital ekran: 3,5 “ Renkli Dokunmatik ekran•

Yükün uygulanması:Hidrolik•

Mak.test yüksekliği:280 mm•

Boğaz açıklığı:145 mm•

Makina boyutları:710x520x280 mm•

Ambalaj boyutları:790x590x420 mm•

Ağırlık (net/brüt):82/110 kg•

Rockwell Elmas koni uç:1•

1/16" bilya uç tutucusu:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

Düz parça tablası:1•

Yuvarlak parçalar için "V" kanallı test tablası:1•

Sertlik çevirim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Cihaz kılıfı:1•

Alyen anahtar takımı:2•

Ana mil lastik koruyucu:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

​DIGIROCK-RSR 
Dijital Rockwell&Süper Rockwell Sertlik Ölçme Cihazı​
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Ön yük ( kgf ):3 / 10•

Test yükleri ( kgf ):15,30,45,60,100,150•

Yük seçimi:Yük ayar düğmesi ile•

Test metodu:Rockwell,Rockwell Superficial•

Yükün uygulanması:Motorize•

Dijital ekran: 3,5 “ Renkli Dokunmatik ekran•

Mak.test yüksekliği:280 mm•

Boğaz açıklığı:145 mm•

Makina boyutları:710x520x280 mm•

Ambalaj boyutları:790x590x420 mm•

Ağırlık (net/brüt):82/110 kg•

Rockwell Elmas koni uç:1•

1/16" bilya uç tutucusu:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

Düz parça tablası:1•

Yuvarlak parçalar için "V" kanallı test tablası:1•

Sertlik çevirim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Cihaz kılıfı:1•

Alyen anahtar takımı:2•

Ana mil lastik koruyucu:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

​DIGIROCK-RSR-M
Otomatik Dijital Rockwell & Rockwell Superficial Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Ön yük ( kgf ):3 ve 10•

Test yükleri (kgf ):15;30;45 Rockwell Superficial,                                                                                                 
60;100;150 Rockwell,

•

Test yükü seçimi:Otomatik ,dokunmatik dijital ekrandan•

Test metodu:Rockwell, Rockwell Süperficial•

Dijital ekran: 3,5 “ Renkli Dokunmatik ekran•

Cihazın çalışma prensibi: Load cell teknolojisi ile•

Ön yükün uygulanması: Test ucunun parçaya değmesini 
müteakip otomatik

•

Yükün uygulanması:Otomatik•

Maks.test yüksekliği:240 mm•

Boğaz açıklığı:145 mm•

Makina boyutları:780X550X360 mm•

Ambalaj boyutları:440x590x950  mm•

Ağırlık (net/brüt):80 / 119 kg•

Güç Kaynağı:220 V, 50Hz•

Rockwell Elmas koni uç:1•

1/16" bilya uç tutucusu:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

Düz parça tablası:1•

Yuvarlak parçalar için "V" kanallı test tablası:1•

Sertlik çevirim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Cihaz kılıfı:1•

Alyen anahtar takımı:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

DIGIROCK-LC RSR
Load Cell Teknolojili Dokunmatik Dijital Ekran 
Rockwell&Süper Rockwell Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Ön yük ( kgf ):3 ve 10•

Test yükleri (kgf ):15;30;45 Rockwell Superficial,                                                                                                 
60;100;150 Rockwell,

•

Test yükü seçimi:Otomatik ,dokunmatik dijital ekrandan•

Test metodu:Rockwell, Rockwell Süperficial•

Dijital ekran: 7 “ Renkli Dokunmatik ekran•

Cihazın çalışma prensibi: Load cell teknolojisi ile•

Ön yükün uygulanması: Test ucunun parçaya değmesini 
müteakip otomatik

•

Yükün uygulanması:Otomatik•

Test tablası ebadı:305*325 mm•

Maks.test yüksekliği:470 mm•

Boğaz açıklığı:150 mm•

Makina boyutları:305*610*1050 mm (Ölçüm ekranı 
hariç)

•

Ağırlık (net):160 kg•

Güç Kaynağı:220 V, 50Hz•

Rockwell Elmas koni uç:1•

1/16" bilya uç tutucusu:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

Düz parça tablası:1•

Yuvarlak parçalar için "V" kanallı test tablası:1•

Sertlik çevirim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Alyen anahtar takımı:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

BULUMOTION-RSR
Ful Otomatik Load Cell Teknolojili Dokunmatik Dijital Ekran 

Rockwell&Süper Rockwell Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar

Ön yük ( kgf ):3 ve 10•

Test yükleri (kgf ):15;30;45 Rockwell Superficial,                                                                                                 
60;100;150 Rockwell,

•

Hareketli Tabla: 200 mm X eksenli•

Test yükü seçimi:Otomatik ,dokunmatik dijital ekrandan•

Test metodu:Rockwell, Rockwell Süperficial•

Dijital ekran: 7 “ Renkli Dokunmatik ekran•

Cihazın çalışma prensibi: Load cell teknolojisi ile•

Ön yükün uygulanması: Test ucunun parçaya değmesini 
müteakip otomatik

•

Yükün uygulanması:Otomatik•

Test tablası ebadı:590*300 mm•

Maks.test yüksekliği:400 mm•

Boğaz açıklığı:150 mm•

Makina boyutları:590*610*1050 mm (Ölçüm ekranı 
hariç)

•

Ağırlık (net):160 kg•

Güç Kaynağı:220 V, 50Hz•

Rockwell Elmas koni uç:1•

1/16" bilya uç tutucusu:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

Düz parça tablası:1•

Yuvarlak parçalar için "V" kanallı test tablası:1•

Sertlik çevirim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Alyen anahtar takımı:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

BULUMOTION-RSRX
Ful Otomatik Load Cell Teknolojili Dokunmatik Dijital Ekran 

Rockwell&Süper Rockwell Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Ön yük ( kgf ):10•

Test yükleri ( kgf ):60, 100, 150 Rockwell için 62.5, 
187.5 Brinell için

•

Yük seçimi:Yük ayar düğmesi ile•

Test metodu:Rockwell,Brinell•

Yükün uygulanması:Hidrolik•

Mak.test yüksekliği:280 mm•

Boğaz açıklığı:145 mm•

Makina boyutları:180x 780x500 mm•

Ambalaj boyutları:440x590x950 mm•

Ağırlık (net/brüt):95/127 kg•

Rockwell Elmas koni uç:1•

1/16" bilya uç tutucusu:1•

2.5 mm bilya uç tutucusu:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

HB 2.5 / 187.5 Brinell test mastarı:1•

Düz parça tablası:1•

Yuvarlak parçalar için "V" kanallı test tablası:1    •

Sertlik çevirim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Cihaz kılıfı:1•

Alyen anahtar takımı:2•

Ana mil lastik koruyucu:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

BMS 200-RB 
Analog Rockwell & Brinell Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar

Ön yük (kgf):10•

Test yükleri (kgf):60, 100, 150 Rockwell için 62.5, 
187.5 Brinell için

•

Yük seçimi:Yük ayar düğmesi ile•

Test metodu:Rockwell,Brinell•

Dijital ekran: 3,5 “ Renkli Dokunmatik ekran•

Yükün uygulanması:Hidrolik•

Mak.test yüksekliği:280 mm•

Boğaz açıklığı:145 mm•

Makina boyutları:180x 780x500 mm•

Ambalaj boyutları:440x590x950 mm•

Ağırlık (net/brüt):97/131 kg•

Volt:HZ220 V - 50 HZ•

Rockwell elmas uç:1•

1/16” bilya uç tutucusu:1•

2,5 mm bilya uç tutucusu:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

HB test mastarı:1•

Düz parça tablası:1•

V kanallı parça tablası:1•

Sertlik çevrim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Cihaz kılıfı:1•

Alyen anahtarı:2•

Ana mil lastik koruyucu:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

DIGIROCK-RB 
Dijital Rockwell & Brinell Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Ön yük (kgf):10•

Test yükleri (kgf):60, 100, 150 Rockwell için 62.5, 
187.5 Brinell için

•

Yük seçimi:Yük ayar düğmesi ile•

Test metodu:Rockwell,Brinell•

Dijital ekran: 3,5 “ Renkli Dokunmatik ekran•

Yükün uygulanması:Motorize•

Mak.test yüksekliği:280 mm•

Boğaz açıklığı:145 mm•

Makina boyutları:180x 780x500 mm•

Ambalaj boyutları:440x590x950 mm•

Ağırlık (net/brüt):97/131 kg•

Volt:HZ220 V - 50 HZ•

Rockwell elmas uç:1•

1/16” bilya uç tutucusu:1•

2,5 mm bilya uç tutucusu:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

HB test mastarı:1•

Düz parça tablası:1•

V kanallı parça tablası:1•

Sertlik çevrim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Cihaz kılıfı:1•

Alyen anahtarı:2•

Ana mil lastik koruyucu:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

DIGIROCK-RB-M
Otomatik Dijital Rockwell & Brinell Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar

150x Vickers

Önyük (kgf):10•

Test Yükleri (kgf):60, 100, 150 (Rockwell),62.5, 187.5 
(Brinell),30 (Vickers)

•

Yük Seçimi:Yük ayar düğmesi ile•

Test Metodu:Rockwell, Brinell, Vickers•

Maks. Test Yüksekliği:Düz tabla ile 140 mm , Düz 
tablasız 280 mm

•

Yükün Uygulanması:Hidrolik•

Ölçme Mikroskobunun Büyütmeleri:75x Brinell, •

Boğaz Açıklığı:145 mm•

Makina Ebatları:780x490x170 mm•

Ambalaj Ebatları:950x700x350 mm•

Ağırlık (net/brüt):95 / 125 kg•

Güç:220V, 50HZ•

Rockwell Elmas Uç:1•

Vickers Piramid Uç:1•

1/16" Bilya Uç Tutucusu:1•

2,5mm Bilya Uç Tutucusu:1•

HRC Test Mastarı:1•

HRB Test Mastarı:1•

HB 2,5/187,5 Test Mastarı:1•

Düz Parça Tablası:1•

V Kanallı Parça Tablası:1•

Aksesuar Kutusu:1•

Alyen Anahtarı:2•

Kullanma Kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

BMS 200-RBOV 
Analog Rockwell, Brinell & Vickers Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar

150x Vickers

Önyük (kgf):10•

Test Yükleri (kgf):60, 100, 150 (Rockwell),62.5, 187.5 
(Brinell),30 (Vickers)

•

Yük Seçimi:Yük ayar düğmesi ile•

Test Metodu:Rockwell, Brinell, Vickers•

Dijital ekran: 3,5 “ Renkli Dokunmatik ekran•

Maks. Test Yüksekliği:Düz tabla ile 140 mm , Düz 
tablasız 280 mm

•

Yükün Uygulanması:Hidrolik•

Ölçme Mikroskobunun Büyütmeleri:75x Brinell, •

Boğaz Açıklığı:145 mm•

Makina Ebatları:780x490x170 mm•

Ambalaj Ebatları:950x700x350 mm•

Ağırlık (net/brüt):95 / 125 kg•

Güç:220V, 50HZ•

Rockwell Elmas Uç:1•

Vickers Piramid Uç:1•

1/16" Bilya Uç Tutucusu:1•

2,5mm Bilya Uç Tutucusu:1•

HRC Test Mastarı:1•

HRB Test Mastarı:1•

HB 2,5/187,5 Test Mastarı:1•

Düz Parça Tablası:1•

V Kanallı Parça Tablası:1•

Aksesuar Kutusu:1•

Alyen Anahtarı:2•

Kullanma Kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

DIGIROCK-RBOV-M
                   Otomatik Dijital Rockwell & Brinell & Vickers Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar

Ön yük ( kgf ):10•

Test yükleri:60,100,150 kgf  Rockwell, 62.5 ,187.5 kgf  
Brinell, 30kgf  Vickers

•

Yük seçimi:Yük ayar düğmesi ile•

Test metodu:Rockwell,Brinell & Vickers•

Dijital ekran: 3,5 “ Renkli Dokunmatik ekran•

Yükün uygulanması:Motorize•

Maks.test yüksekliği:Gezici tabla ile birlikte 140 mm, 
tablasız 240 mm

•

Boğaz açıklığı:145 mm•

Makina boyutları:780X550X360 mm•

Ambalaj boyutları:950x700x440 mm•

Ağırlık (net/brüt):95 / 125 kg•

Optik Sistem:75X  büyütmeli optik sistem (Brinell)•

                       150X büyütmeli optik sistem (Vickers)•

Güç Kaynağı:220 V, 50Hz•

Rockwell Elmas koni uç:1•

Vickers elmas piramid uç:1•

1/16" bilya uç tutucusu:1•

 2.5mm bilya uç tutucusu:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

HB 2.5 / 187.5 Brinell test mastarı:1•

Kamera: 1•

Düz parça tablası:1•

Yuvarlak parçalar için "V" kanallı test tablası:1•

Sertlik çevirim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Cihaz kılıfı:1•

Alyen anahtar takımı:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

DIGIROCK-RBOV-M
Otomatik Dijital Rockwell & Brinell & Vickers 

Sertlik Ölçme Cihazı Pc Sistem ile
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Ön yük ( kgf ):3 ve 10•

Test yükleri (kgf ):15;30;45 Rockwell Superficial,                                                                                        
60;100;150 Rockwell,

•

31,25;62.5;187.5;250 Brinell,                                                                                          
3;5;10;20;30;50;100 Vickers

•

Test yükü seçimi:Otomatik, dokunmatik dijital ekrandan•

Test metodu:Rockwell, Rockwell Süperficial,Brinell & 
Vickers

•

Dijital ekran: 3,5 “ Renkli Dokunmatik ekran•

Cihazın çalışma prensibi: Load cell teknolojisi ile•

Ön yükün uygulanması: Test ucunun parçaya değmesini 
müteakip otomatik

•

Yükün uygulanması:Otomatik•

Maks.test yüksekliği:Gezici tabla ile birlikte 140 mm, 
tablasız 240 mm

•

Boğaz açıklığı:145 mm•

Makina boyutları:780X550X360 mm•

Ambalaj boyutları:950x700x440 mm•

Ağırlık (net/brüt):95 / 125 kg•

Optik Sistem:75X büyütmeli optik sistem(Brinell)•

                       150X büyütmeli optik sistem(Vickers)•

Güç Kaynağı:220 V, 50Hz•

Dil:Türkçe, İngilizce, 
Almanca,Rusça,İtalyanca,İspanyolca,Fransızca,Arapça

•

Rockwell Elmas koni uç:1•

Vickers elmas piramid uç:1•

1/16" bilya uç tutucusu:1•

2.5mm bilya uç tutucusu:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

HB 2.5 / 187.5 Brinell test mastarı:1•

Düz parça tablası:1•

Yuvarlak parçalar için "V" kanallı test tablası:1•

Sertlik çevirim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Cihaz kılıfı:1•

Alyen anahtar takımı:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

DIGIROCK-LC-RBOV 
Otomatik Dijital Rockwell & Rockwell Superfical & Brinell & Vickers 

​Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Ön yük ( kgf ):3,10•

Test yükleri( kgf ):15;30;45 Superficial  Rockwell•

                      60;100;150 Rockwell•

                      15,625;31;25;62.5;187.5;250 Brinell   •

                      3;5;10;20;30;50;100 Vickers•

Yük seçimi:Otomatik•

Test metodu:Rockwell, Rockwell Superficial, Brinell, Vickers•

Dijital ekran: 15“ Renkli Dokunmatik ekran•

Yükün uygulanması:Otomatik•

Maks.test yüksekliği:300 mm•

Boğaz açıklığı:180 mm•

Makina boyutları:1075(yük.) x 750 ( der.) x 320( gen.) mm•

Ambalaj boyutları:1500 (yük.) x 1000 ( der.) x 500( gen.) mm•

Ağırlık (net/brüt):350 / 450 kg•

Ölçüm Sistemi:Dijital kamera•

Güç Kaynağı:220 V, 50Hz•

Dil: Türkçe, İngilizce,•

Rockwell elmas koni uç:1•

Vickers elmas piramid uç:1•

1/16" bilya uç tutucusu:1•

2.5mm karbür bilya uç tutucusu:1•

HB 2.5 / 187.5 Brinell test mastarı:1•

HRC test mastarı:1•

HRB test mastarı:1•

Vickers test mastarı:1•

Düz parça tablası:1•

Yuvarlak parçalar için "V" kanallı test tablası:1•

Sertlik çevirim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Cihaz kılıfı:1•

Alyen anahtar:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

USB data aktarım kablosu:1•

Lens 2,5 X:1•

Lens 5 X:1•

Lens 10 X:1•

15” Dokunmatik ekran:1•

Kamera:1•

UNIBUL
Ful Otomatik Taretli Üniversal Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar

Test yükleri (kgf):0,5;1;3;5( 10kgf isteğe bağlı)•

Yük seçimi:Manuel•

Test metodu:Vickers & (Opsiyonel Brinell)•

Dijital ekran: 3,5 “ Renkli Dokunmatik ekran•

Yükün uygulanması:Otomatik•

Ölçme mikroskobunun  toplam büyütmeleri:•

360X (25X objektif),•

140X (10X objektif)•

X-Y test tablası ölçüleri (mm):100X100•

X-Y test tablası hareketi (mm):25•

Maks. test yüksekliği (mm):130•

Boğaz açıklığı (mm):130•

Güç:220V, 50Hz•

Makine ebatları (mm):190x750x480 mm•

Ambalaj ebatları (mm):440x590x950 mm•

Ağırlık (net/brüt) kg:71/102•

Kullanılan sigorta değeri:1.5A sigorta•

Vickers piramid uç:1•

Vickers test mastarı:1•

Dijital encoder oküler:1•

X-Y tabla:1•

V kanallı parça tablası:1•

Sertlik çevrim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Alyen anahtar seti:1•

Kullanma kılavuzu:1•

​BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

MICROBUL-N 
Dijital Düşük Yüklü Vickers Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Test yükleri (kgf):0,5;1;3;5 ( 10kgf isteğe bağlı)•

Yük seçimi:Manuel•

Test metodu:Vickers (Brinell isteğe bağlı)•

Dijital ekran: 3,5 “ Renkli Dokunmatik ekran•

Yükün uygulanması:Otomatik•

Ölçme mikroskobunun  toplam büyütmeleri:360X (25X 
objektif),140X (10X objektif)

•

X-Y test tablası ölçüleri (mm):100X100•

X-Y test tablası hareketi (mm):25•

Maks. test yüksekliği (mm):130•

Boğaz açıklığı (mm):130•

Güç:220V, 50Hz•

Makine ebatları (mm):750 X 500X 300•

Ambalaj ebatları (mm):870 X 590X 440•

Ağırlık (net/brüt) kg:68 / 100•

Kullanılan sigorta değeri:1.5A •

Vickers test mastarı:1•

X-Y tabla:1•

Kamera:1•

V kanallı parça tablası:1•

Sertlik çevrim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Alyen anahtar seti:1•

Vickers uç piramid:1•

Kullanma kılavuzu:1  •

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

MICROBUL-N-PC
Dijital Düşük Yüklü Vickers Sertlik Ölçme Cihazı Pc Sistem İle
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar

Test yükleri: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10Kgf •

Uluslararası Standart: EN 650, ASTM-E92•

Min. Ölçme Değeri: 0.01μm•

Çevrilebilir metotlar: HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, 
HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, 
HR30T, HR45T

•

Dijital ekran: 8“ Renkli Dokunmatik ekran•

Ölçüm sertliği aralığı: 8~2900HV•

Ölçüm metodu: Otomatik •

Taret tipi: Otomatik•

Toplam büyütme: 200 ×, 100 ×•

Test süresi: 0 ～ 99s•

Mak. test yükseklik: 160mm•

Boğaz derinliği: 135mm•

Güç kaynağı: AC220V / 50Hz•

Cihaz ebatları: 405x290x480 mm•

Ağırlık: 55Kg•

Sandık ebatları: 600 × 220 × 700 mm•

Sandık ağırlığı: 70kg•

Dil: Türkçe & İngilizce•

Dijital Encoderli Oküler: 1 •

X-Y test tablası: 1 •

10X objektif: 1 •

20X objektif: 1•

Ağırlık seti: ( 300 gram-10 kg) 1•

Ağırlık askı mili: 1•

Vickers piramid uç:( sertifikasız) 1•

HV1 Vickers test mastar: (sertifikasız) 1•

Kablo: 1•

Su terazisi: 1•

Sigorta: 2•

Cihaz tesbit cıvatası: 4•

Kılıf: 1•

Ana kablo: 1•

MICROBUL 10-AT
Dijital Düşük Yüklü Vickers Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Test yükleri: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10Kgf •

Uluslararası Standart: EN 650, ASTM-E92•

Min. Ölçme Değeri: 0.01μm•

Çevrilebilir metotlar: HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, 
HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, 
HR30T, HR45T

•

Dijital ekran: 8“ Renkli Dokunmatik ekran•

Ölçüm sertliği aralığı: 8~2900HV•

Ölçüm metodu: Otomatik •

Taret tipi: Otomatik•

Toplam büyütme: 200 ×, 100 ×•

Test süresi: 0 ～ 99s•

Mak. test yükseklik: 160mm•

Boğaz derinliği: 135mm•

Güç kaynağı: AC220V / 50Hz•

Cihaz ebatları: 405x290x480 mm•

Ağırlık: 55Kg•

Sandık ebatları: 600 × 220 × 700 mm•

Sandık ağırlığı: 70kg•

Dil: Türkçe & İngilizce•

Dijital Encoderli Oküler: 1 •

X-Y test tablası: 1 •

10X objektif: 1 •

20X objektif: 1•

Ağırlık seti: ( 300 gram-10 kg) 1•

Ağırlık askı mili: 1•

Vickers piramid uç:( sertifikasız) 1•

HV1 Vickers test mastar: (sertifikasız) 1•

Kablo: 1•

Su terazisi: 1•

Sigorta: 2•

Cihaz tesbit cıvatası: 4•

Kılıf: 1•

Ana kablo: 1•

Kamera:1•

MICROBUL 10-AT-PC
Dijital Düşük Yüklü Vickers Sertlik Ölçme Cihazı Pc Sistem İle
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Test yükleri:10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000gf•

Vickers Testleri: HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, 
HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1

•

Ölçüm hassasiyeti: ± 0.2uM•

Mikrometre Çözünürlük: 0.01um•

Maksimum test yükseklik: 75mm•

Boğaz derinliği: 90 mm•

Test süresi: 5 -99 sn. •

Objektif büyütmeleri: 10X, 40X •

Toplam büyütme: 100X, 400X•

Ölçüm Aralığı: 200um•

Çözünürlük: 0.01um•

Dijital ekran: 8 “ Renkli Dokunmatik ekran•

XY tablası ebadı: 100 × 100 mm •

XY mikrometre: 0.01um•

Optik Kaynak: 3V led aydınlatma•

Güç kaynağı: 220V/110V, 50Hz/60Hz•

Güç tüketimi: ≤ 30W•

Cihaz abadları: 190 × 470 × 520 mm•

Cihaz ağırlığı:35 Kg•

Sandık ebadları : 400 x 580 x 800 mm•

Sandık ağırlığı: 55 kg•

Dijital Encoder Oküler:1                          •

X-Y test tablası:1           •

Vickers piramid uç:1 (sertifikasız)•

HV1 Vickers test mastar:1 (sertifikasız)•

Aksesuar çantası:1•

Yedek sigorta: 2•

​BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

Kullanma kılavuzu: 1 •

Kılıf: 1•

Ana kablo: 1•

MICROBUL 1000-DN
Dijital Micro Vickers Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Test yükleri:10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000gf•

Vickers Testleri: HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, 
HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1

•

Ölçüm hassasiyeti: ± 0.2uMMikrometre Çözünürlük: 
0.01um

•

Maksimum test yükseklik: 75mm•

Boğaz derinliği: 90 mm•

Test süresi: 5 -99 sn. •

Objektif büyütmeleri: 10X, 40X •

Toplam büyütme: 100X, 400X•

Ölçüm Aralığı: 200um•

Çözünürlük: 0.01um•

Dijital ekran: 8“ Renkli Dokunmatik ekran•

XY tablası ebadı: 100 × 100 mm •

XY mikrometre: 0.01um•

Optik Kaynak: 3V led aydınlatma•

Güç kaynağı: 220V/110V, 50Hz/60Hz•

Güç tüketimi: ≤ 30W•

Cihaz abadları: 190 × 470 × 520 mm•

Cihaz ağırlığı:35 Kg•

Sandık ebadları : 400 x 580 x 800 mm•

Sandık ağırlığı: 55 kg•

Kamera:1•

Bilgisayar yazılım:1•

​Dijital Encoder Oküler:1                          •

X-Y test tablası:1           •

Vickers piramid uç:1 (sertifikasız)•

HV1 Vickers test mastar:1 (sertifikasız)•

Aksesuar çantası:1•

Yedek sigorta: 2•

​BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

Kullanma kılavuzu: 1 •

Kılıf: 1•

Ana kablo: 1•

MICROBUL 1000-DN-PC
Dijital Micro Vickers Sertlik Ölçme Cihazı Pc Sistem İle 
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar

Test yükleri:10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000gf•

Vickers Testleri: HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, 
HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1

•

Ölçüm hassasiyeti: ± 0.2uMMikrometre Çözünürlük: 
0.01um

•

Maksimum test yükseklik: 75mm•

Taret: Otomatik•

Boğaz derinliği: 90 mm•

Test süresi: 5 -99 sn. •

Objektif büyütmeleri: 10X, 40X •

Toplam büyütme: 100X, 400X•

Ölçüm Aralığı: 200um•

Çözünürlük: 0.01um•

Dijital ekran: 8“ Renkli Dokunmatik ekran•

XY tablası ebadı: 100 × 100 mm •

XY mikrometre: 0.01um•

Optik Kaynak: 3V led aydınlatma•

Güç kaynağı: 220V/110V, 50Hz/60Hz•

Güç tüketimi: ≤ 30W•

Cihaz abadları: 190 × 470 × 520 mm•

Cihaz ağırlığı:35 Kg•

Sandık ebadları : 400 x 580 x 800 mm•

Sandık ağırlığı: 55 kg•

Dijital Encoder Oküler:1                          •

X-Y test tablası:1           •

Vickers piramid uç:1 (sertifikasız)•

HV1 Vickers test mastar:1 (sertifikasız)•

Aksesuar çantası:1•

Yedek sigorta: 2•

​BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

Kullanma kılavuzu: 1 •

Kılıf: 1•

Ana kablo: 1•

MICROBUL 1000-DN-AT
Dijital Otomatik Taret ​Micro Vickers Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar

Test yükleri:10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000gf•

Vickers Testleri: HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, 
HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1

•

Ölçüm hassasiyeti: ± 0.2uMMikrometre Çözünürlük: 
0.01um

•

Maksimum test yükseklik: 75mm•

Taret: Otomatik•

Boğaz derinliği: 90 mm•

Test süresi: 5 -99 sn. •

Objektif büyütmeleri: 10X, 40X •

Toplam büyütme: 100X, 400X•

Ölçüm Aralığı: 200um•

Çözünürlük: 0.01um•

Dijital ekran: 8“ Renkli Dokunmatik ekran•

XY tablası ebadı: 100 × 100 mm •

XY mikrometre: 0.01um•

Optik Kaynak: 3V led aydınlatma•

Güç kaynağı: 220V/110V, 50Hz/60Hz•

Güç tüketimi: ≤ 30W•

Cihaz abadları: 190 × 470 × 520 mm•

Cihaz ağırlığı:35 Kg•

Sandık ebadları : 400 x 580 x 800 mm•

Sandık ağırlığı: 55 kg•

Kamera:1•

Bilgisayar yazılım:1•

​Dijital Encoder Oküler:1                          •

X-Y test tablası:1           •

Vickers piramid uç:1 (sertifikasız)•

HV1 Vickers test mastar:1 (sertifikasız)•

Aksesuar çantası:1•

Yedek sigorta: 2•

​BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

Kullanma kılavuzu: 1 •

Kılıf: 1•

Ana kablo: 1•

MICROBUL 1000-DN-AT
Dijital Otomatik Taret Micro Vickers ​Sertlik Ölçme Cihazı PC Sistem İle
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Test Yükleri (kgf):62,5-3.000•

Test yükü seçimi:Otomatik•

Test Metodu:Brinell•

Dijital ekran: 15“ Renkli Dokunmatik ekran•

Yükün uygulanması:Otomatik•

Ölçüm sistemi:Dijital kamera•

Boğaz açıklığı:200 mm•

Maks. test yüksekliği:400 mm•

Güç kaynağı:220V, 50Hz•

Makine ebadları:320x1500x800 mm•

Ambalaj ebadları:980x1050x1750 mm•

Ağırlık (net/brüt):470 / 563 kg•

5 ve 10 mm bilya uç tutucuları:1•

HB 5 / 750 ve HB 10 / 3000 test mastarları :1•

Düz test tablası :1•

Kamera:1•

V test tablası :1•

Sertlik çevirim tablosu :1•

Aksesuar kutusu :1•

Alyen anahtar seti:1•

Kullanma kılavuz :1•

​BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

​BMS 3000 OBPC-M
Full Otomatik Brinell Sertlik Ölçme Cihazı (Motorize Ana mil) 
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Test Yükleri (kgf):62,5-3.000•

Test yükü seçimi:Otomatik•

Test Metodu:Brinell•

Dijital ekran: 15“ Renkli Dokunmatik ekran•

Yükün uygulanması:Otomatik•

Ölçüm sistemi:Dijital kamera•

Boğaz açıklığı:200 mm•

Maks. test yüksekliği:430 mm•

Güç kaynağı:220V, 50Hz•

Makine ebadları:320x1500x800 mm•

Ambalaj ebadları:980x1050x1750 mm•

Ağırlık (net/brüt):470 / 563 kg•

5 ve 10 mm bilya uç tutucuları:1•

HB 5 / 750 ve HB 10 / 3000 test mastarları :1•

Düz test tablası :1•

Kamera:1•

V test tablası :1•

Sertlik çevirim tablosu :1•

Aksesuar kutusu :1•

Alyen anahtar seti:1•

Kullanma kılavuz :1•

​BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

BMS 3000 OBPC 
Full Otomatik Brinell Sertlik Ölçme Cihazı
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Test yükleri ( kgf ):187,5- 3.000•

Yük seçimi:Manuel•

Test metodu:Brinell•

Yükün uygulanması:Elektro Mekanik•

Ölçme mikroskobunun büyütmesi:20 x Portatif  Brinell 
Mikroskop

•

Mak.test yüksekliği:230 mm•

Boğaz açıklığı:120 mm•

Makina boyutları:700x268x840 mm•

Ambalaj boyutları:940 x 880 x 550 mm•

Ağırlık (net/brüt):210/250 kg•

Güç:220V, 50HZ•

2,5 mm bilya uç tutucusu:1•

5 ve 10 mm bilya uç tutucuları:1•

HB 5/750 ve 10/3000 test mastarları:1•

Düz parça tablası:1•

V kanallı parça tablası:1•

Sertlik çevrim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Alyen anahtar seti:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

Portatif Brinell Mikroskobu:1•

HB-3000B 
Brinell Sertlik Ölçme Cihazı 
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Test Yükleri (kgf):62,5, 187,5, 250, 500, 750, 1000, 
1500, 3000

•

Test yükü seçimi:Otomatik•

Test Metodu:Brinell•

Dijital ekran: 8“ Renkli Dokunmatik ekran•

Yükün uygulanması:Otomatik•

Ölçüm sistemi:Oküler encoder•

Boğaz açıklığı:155 mm•

Maks. test yüksekliği:200 mm•

Güç kaynağı:220V, 50Hz•

Makine ebadları:550×210×780 mm•

Ambalaj ebadları:760x770x1050 mm•

Ağırlık (net/brüt):110 / 150 kg•

2,5 - 5 ve 10 mm bilya uç tutucuları:1•

HBW 10 / 3000 test mastarları :1•

HBW 10 / 1000 test mastarları :1•

HBW 2.5 /187.5 test mastarları :1•

Düz test tablası :1•

V test tablası :1•

Sertlik çevrim tablosu :1•

Aksesuar kutusu :1•

Alyen anahtar seti:1•

Kullanma kılavuz :1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

BMS 3000 OBLC 
Dijital Otomatik Brinell Sertlik Ölçme Cihazı 
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
Test yükleri ( kgf ):187,5- 3.000•

Yük seçimi:Manuel•

Test metodu:Brinell•

Yükün uygulanması:Elektro Mekanik•

Kamera:5 megapiksel cmos•

Mak.test yüksekliği:230 mm•

Boğaz açıklığı:120 mm•

Makina boyutları:700x268x840 mm•

Ambalaj boyutları:940 x 880 x 550 mm•

Ağırlık (net/brüt):210/250 kg•

Güç:220V, 50HZ.•

2,5 mm bilya uç tutucusu:1•

5 ve 10 mm bilya uç tutucuları:1•

HB 5/750 ve 10/3000 test mastarları:1•

Düz parça tablası:1•

V kanallı parça tablası:1•

Sertlik çevrim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Alyen anahtar seti:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

Kamera:1•

HB-3000B-PC SİSTEM
Brinell Sertlik Ölçme Cihazı 
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar

Test yükleri ( kgf ):187,5- 3.000•

Yük seçimi:Manuel•

Test metodu:Brinell•

Dijital ekran: 8“ Renkli Dokunmatik ekran•

Yükün uygulanması:Elektro Mekanik•

Kamera:5 megapiksel cmos•

Mak.test yüksekliği:230 mm•

Boğaz açıklığı:120 mm•

Makina boyutları:700x268x840 mm•

Ambalaj boyutları:940 x 880 x 550 mm•

Ağırlık (net/brüt):210/250 kg•

Güç:220V, 50HZ.•

2,5 mm bilya uç tutucusu:1•

5 ve 10 mm bilya uç tutucuları:1•

HB 5/750 ve 10/3000 test mastarları:1•

Düz parça tablası:1•

V kanallı parça tablası:1•

Sertlik çevrim tablosu:1•

Aksesuar kutusu:1•

Alyen anahtar seti:1•

Kullanma kılavuzu:1•

BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1•

Kamera:1•

BMS 3000-OBLC PC SİSTEM
Brinell Sertlik Ölçme Cihazı 
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Teknik Özellikler Standart Aksesuarlar
XACT Yazılım Özellikleri•

1-Adres: Programı kullanan firmanın adres bilgileri,•

2-Firma: Müşteri Firmaların adres bilgileri,•

3-Sertlik Ölçme testleri,•

4-Oturum açma,•

5-Kullanıcı Yönetimi,•

6-Veritabanı Yedekle ve Geri Yükle,•

7-Dil Seçimi,•

8-Program yenileme veya düzeltilmiş sürüm indirme,•

9-Programdan çıkış•

Dijital Kamera Özellikleri•

5 MP dijital kamera•

Dijital kamera:1•

XACT Brinell sertlik ölçüm programı:1•

USB bilgisayara aktarım kablosu:1•

Kullanma kılavuzu:1•

XACT
BRINELL & VICKERS & KNOOP SERTLİK ÖLÇME PROGRAMI​
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SERTLİK ÖLÇME AKSESUARLARI
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PORTATİF SERTLİK ÖLÇME CİHAZLARI

Cihaz Tipi HARTIP 3210
HARTIP

3000+
HARTIP 2000 MET-U1A WEBSTER-B HR-1

Ekran Geniş Grafik LCD Geniş Grafik LCD LCD LCD Webster Saati Saat

Maksimum Ölçme
Yüksekliği (mm)

- - - - 6,35 22

Boğaz Açıklığı (mm) - - - - 12 28

Ölçüm Hassasiyeti ± 0.5 % ± 0.5 % ± 0.3 %
Rockwell%1.5

Brinell %4 Vickers
%4

± 1 ± 1,5 HRC

Ölçme Aralığı 200-960 HL 200-960 HL 170-960 HL
20-70 HRC 100-450

HB 240-940 HV
0-20 Webster

HRA 0-100 HRB
0-120 HRC 0-70

Sertlik Birimleri
HL,HRC,HRB

HB,HV,HS
HL,HRC,HRB

HB,HV,HS
HL,HRC,HRB

HB,HV,HS
HRA , HRB, HRC Webster

HRA , HRB,
HRC

Hafıza
Toplam 960 adet (8

blokta)
Toplam 960 adet

(8 blokta)
999 Toplam 1-99 - -

RS 232 Bağlantısı √ √ √ √ - -

Güç
4 adet 1,5 V Piller 4 adet 1,5 V Piller 2 adet 1,5 V Piller Battery 8,4 Volt - -

Ebadı (mm) 195x84x38 195x84x38 127x67x30 145x80x40 200x285x25 150x130x70

Ağırlık (kg)
0,55 Sadece D
Probu ile Cihaz

0,55 Sadece D
Probu ile Cihaz

0,24 Sadece D Probu
ile Cihaz

0,36 Kg
0,45 Sadece

Cihaz
0,8 kg

Ambalaj Ağırlığı
(aksesuarlarıyla) (kg)

4,5 4,5 3,6 0,8 Kg 0,9 1,8 kg

Ambalaj Ebatları (mm) 400x300x100 400x300x100 250x185x75 280x180x100

STANDART AKSESUARLARI
D Tipi Probu √ √ √ - - -

Rockwell Elmas Koni
Uç

- - - Vickers Pramid uç - √

1/16" Bilya Uç Tutucusu - - - - - √

HLD Tipi Test Mastarı √ √ √ - - -

HRC & HRB Test
Mastarları - - - √ - √

Webster Test Mastarı - - - - √ -

Taşıma Çantası √ √ √ √ √ √

Prob Temizleme Fırçası √ √ √ - - -

Kullanma Kılavuzu √ √ √ √ √ √
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KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZLARI

ULTRASONİK KALINLIK ÖLÇME CİHAZLARI

​​Ekran: arka ışığı ile 4 dijital LCD•

Ölçüm frekansı: 5 MHz•

Ölçüm Aralığı: 0,8--225.0mm (çelik)•

Çözünürlük: 0.01mm @ 0,8-99.99mm 0,1 @ 100,0-
225.0mm

•

Hızın ayarı: Maks. 9999m / sn•

Otomatik kapanma: 3 dakika•

Güç: DC 3V 2 (iki adet AA pil) x•

BAT ekran boyutu: 124X67X30mm•

Ağırlık: 240g•

Kullanım ortam şartları: Sıcaklık:0-40°C•

Nem:40°C(20—90)%RH•

Çelik ve demir üzerindeki mıknatıslanmayan kaplamalar •

Demir esaslı olmayan metaller •

Ölçme aralığı:FE 0-5000 mikron NFE 0-2000 mikron•

Ölçme taksimatı 1-100 mikron:0.1mikron >100mikron :1 mikron >2000mikron : 
0.01mm:X

•

Ölçüm hassasiyeti: 100 mikron altında ±1mikron 100-1000 mikron ±%1 1000-2000 
mikron ±%3 2000 mikron üstünde ±%5:X

•

Ekran 3½ Dijit LCD:X•

Güç : 1.5 V pil:X•

İki nokta kalibrasyonu•

Otomatik Kapanma:X•

Mikron - milimetre Ölçümü:X•

Hafıza kapasitesi ( adet ):1000•

RS 232C arabirim:X•

Boyutu (mm):108X48X38•

Ağırlık (gram):100•

Çelik ve demir üzerindeki mıknatıslanmayan kaplamalar (boya , lak , 
plastik , lastik, seramik ve galvanize kaplamalar):X

•

Ölçme sahası:0-5000 mikron•

Ölçme taksimatı•

1-100 mikron:0.1mikron•

>100mikron   :1 mikron    •

>2000mikron : 0.01mm•

Ölçüm hassasiyeti:•

100 mikron altında ±1mikron•

100-1000 mikron ±%1                  •

1000-2000 mikron ±%3•

2000 mikron üstünde ±%5•

Ekran :3½ Dijit LCDX•

Güç:1.5 V pilX•

İki nokta kalibrasyonu:X•

Otomatik Kapanma:X•

Mikron - milimetre Ölçümü:X•

Boyutu ( mm ):108X48X38•

Ağırlık   ( gram ):100•

TOP-CHECK FN 

TOP-CHECK FE

K
ap

la
m

a 
K

al
ın

lığ
ı

U
lt

ra
so

ni
k 

ka
lın

lık

SA 40

39



​SR210

SR220

​Ölçüm parametresi: Ra, Rz, Rq, Rt;•

Yüksek hassasiyetli endüktif prob•

RC, PC-RC, GAUSS, D-P 4 çeşit filtreleme•

ISO ve GB standardına uygundur•

Segment kodlu LCD, ekran•

Yüksek hız ve düşük güç dağılımı ile verileri kontrol etmek ve işlemek 
için ARM çip

•

Dahili Li-polimer şarj edilebilir  •

Küçük boyutlu ve hafif, taşıması kolay mekatronik tasarımı•

Otomatik kapanma işlevi pilden tasarruf sağlayabilir•

28 ölçüm parametresi: Ra, Rq, Rz, Rt, Rp, Rv, RS, RSm, Rz (JIS), Ry (JIS), 
RSk, R3z, Rmax, RPc, Rmr, Rku, RΔa, RΔq, Rδc, Ry; Rk, Rpk, Rvk, Mr1, 
Mr2, A1, A2, V0;

•

320μm geniş aralıklı hassas endüktif alıcı•

RC, PC-RC, GAUSS, D-P filtreleme•

ISO, DIN, ANSI, JIS standardı•

2,7 ”geniş ekran 128 × 64 nokta vuruşlu OLED ekran, tüm parametreleri ve 
grafikleri görüntüleme

•

Cihaz kontrolü ve veri işleme için ortak çip;•

20 ölçüm grubunun saklanması için dahili hafıza•

Verilerin genişletilebilir yığın halinde depolanması için harici SD kart•

Uzaktan ölçüm için dahili kablosuz uzaktan kumanda modülü•

Tüm parametreleri ve grafikleri yazdırmak için Bluetooth yazıcının kablosuz 
bağlantısı için yerleşik standart Bluetooth modülü

•

Ölçüm sonuçlarının analizi için özel yazılım ile PC ile iletişim için yerleşik 
standart MICRO-USB arayüzü

•

Dahili lityum polimer şarj edilebilir piller ve şarj koruma devresi•

Entegre, kompakt, taşınabilir•

Otomatik kapanma ve çalıştırma istemi•

Eksiksiz aksesuarlar / bağlantı parçaları •

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ÖLÇÜM CİHAZLARI

Y
üz

ey
 

P
ür

üz
lü

lü
k

40



METALOGRAFİ CİHAZLARI
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BULUCUT-1
Manuel Numune Kesme Cihazı

Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar

Cihaz ebadı:650x670x770 mm•

Ambalaj ebadı (soğutma sistemi dahil):1200 x 900 x 800 mm•

Ağırlık (net/brüt):85 / 140  kg•

Motor: 3 KW, AC,380 Volt, Trifaze,2840 dev / dak•

Kesme sistemi: Manuel•

Tabla ebadı: T kanallı mengene sabitleme tablası (370 x 173 mm) (1 adet)•

Mengene: Seri kilitli  (2 adet)•

Kesme kapasitesi:90 mm çap•

Kesme diski ebadı:250x32x1,6 (1,5) mm•

Su devridaim pompası:380 Volt, Trifaze, 0,12 KW•

Soğutma suyu deposu ölçüleri:600 x 400 x 300 mm, 57 ltr kapasite•

Lamba: 24Volt,40Watt,AC•

Standart Aksesuarlar•

Soğutma sistemi komple (depo, devridaim pompası ve flitre):1•

Soğutma sistemi hortumları ve klipsleri:1•

Düz anahtar ve sıkma pimi:1•

250 mm kesme diskleri:5•

Kesme sıvısı:5 lt•

Kullanma Kılavuzu:1•

Mengene: 2 adet•
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​BULUCUT-1 N
PLC Kontrol Manuel Numune Kesme Cihazı

Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar

Cihaz ebadı:650x670x770 mm•

Ambalaj ebadı (soğutma sistemi dahil):1200 x 900 x 800 mm•

Ağırlık (net/brüt):85 / 140  kg•

Motor: 3 KW, AC,380 Volt, Trifaze,2840 dev / dak•

Kesme sistemi: Manuel•

Tabla ebadı: T kanallı mengene sabitleme tablası (370 x 173 mm) (1 adet)•

Mengene: Seri kilitli  (2 adet)•

Kesme kapasitesi:90 mm çap•

Kesme diski ebadı:250x32x1,6 (1,5) mm•

Su devridaim pompası:380 Volt, Trifaze, 0,12 KW•

Soğutma suyu deposu ölçüleri:600 x 400 x 300 mm, 57 ltr kapasite•

Lamba: 24Volt,40Watt,AC•

Dijital ekran: 3,5 “ Renkli Dokunmatik ekran•

Soğutma sistemi komple (depo, devirdaim pompası ve filtre):1•

PLC Kontrol Sistemi:1•

Soğutma sistemi hortumları ve klipsleri:1•

Düz anahtar ve sıkma pimi:1•

250 mm kesme diskleri:5•

Kesme sıvısı:5 lt•

Kullanma Kılavuzu:1•

Mengene: 2 adet•
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​BULUCUT-2 

​Manuel Numune Kesme Cihazı

Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar

Cihaz ebadı:650 (en)X700 (derinlik )X1600 (boy) mm•

Ambalaj ebadı (soğutma sistemi dahil):1000X1000X1600 mm•

Ağırlık (net/brüt):130 / 200 kg•

Motor:3 KW, AC,380 Volt, Trifaze,2850 dev / dak•

Kesme sistemi:Manual•

Tabla ebadı:60x325mm x2 pcs•

Kesme kapasitesi:90 mm çap•

Kesme diski ebadı:250x32x1,6 (1,5) mm•

Su devridaim pompası:380 Volt, Trifaze, 0,12 KW•

Soğutma suyu deposu ölçüleri:600x400x300 mm, 57 ltr kapasite•

Soğutma sistemi komple (depo, devridaim pompası ve flitre):1•

Soğutma sistemi hortumları ve klipsleri:1•

Düz anahtar ve sıkma pimi:1•

250 mm kesme diskleri (5 adet)•

Kesme sıvısı (2 litre)•
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BULUCUT-4 
​Manuel Hareketli Tabla Numune Kesme Cihazı

Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar

Cihaz ebadı:900 (en) X 980 (derinlik) 700 (yükseklik) mm•

Ambalaj ebadı:1400 X 1100 X 850•

Ağırlık:(net/brüt)168 / 210 kg•

Motor:3 KW, AC,380 Volt, Trifaze,2840 dev / dak•

Kesme sistemi: Manuel•

Tabla hareket miktarı:250 mm•

Tabla boşta maks.hızı:5,5 mm /sn•

Maksimum kesme hızı:1 mm /sn•

Tabla ebadı:200 X 150 mm•

Kesme kapasitesi:150 mm•

Kesme diski ebadı:250X32X1,6  mm veya 300X32X2 mm•

Su devridaim pompası:380 Volt, Trifaze, 0,12 KW•

Soğutma suyu deposu ölçüleri:600 x 400 x 300 mm, 57 ltr kapasite•

Düz anahtar ve sıkma pimi •

125 mm kesme diskleri (1 adet)•

Kesme sıvısı (5 litre)•

Kullanma Kılavuzu•
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BULUFINE
​Numune Hassas Kesme Cihazı

Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar

Cihaz ebadı (cm):57 (en ) X 47 ( boy ) X 40 ( yük.)•

Ambalaj ebadı (cm):•

Ağırlık (net/brüt) kg34 / 60•

Motor:0,18 KW, AC-220 Volt, -1300 dev / dak•

Kesme diski hızı:0-1000 Rpm•

Kesme sistemi: Manual•

Kesme diski ebadı:125x(0,6) mm•

Kesme haznesi kapasitesi:3ltr•

Düz anahtar ve sıkma pimi •

125 mm kesme diskleri (1 adet)•

Kesme sıvısı (5 litre)•

Kullanma Kılavuzu•
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BULUMOUNT-1
Manuel Numune Kalıplama Bakalit 

Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar

Standart Kalıp ebatları (mm): Ø 25, Ø 30, Ø 40, Ø 50•

Makine ebadı: 48x60x60 cm•

Ambalaj ebadı: 50x60x70 cm•

Ağırlık (net/brüt):50/80 kg•

Şebeke voltajı:220V, 50Hz•

Kalıp ısıtma kapasitesi:1500 Watt•

Maks. hidrolik sistem basıncı:250 Bar•

Dijital ekran: 3,5 “ Renkli Dokunmatik ekran•

Isıtma, soğutma ve ön ısıtma değerlerinin girilebilmesi•

Manual soğutma, operasyonların bitiminde sesli ikaz•

Numune ve bakalit tozunun çabuk ve kolay yerleştirilmesi, işlem 
sonrasında numunenin kolay çıkarılması

•

Kalıp sistem:1•

Bakalit tozu:1•

Su giriş hortumu:1•
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​BULUMOUNT-2
​Elektro Hidrolik ​Otomatik Numune Kalıplama Bakalit Presi

Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar

﻿Standart Kalıp ebatları (mm): Ø 25, Ø 30, Ø 40, Ø 50﻿•

Makine ebadı:45x57x64 cm•

Ambalaj ebadı:65x70x70 cm•

Ağırlık:(net/brüt)70/100 kg•

Şebeke:voltajı220V, 50Hz•

Kalıp ısıtma kapasitesi:1500 Watt•

Maks. hidrolik sistembasıncı:250 bar•

Panel: 3,5" renkli dokumatik ekran•

Dil:Türkçe, İngilizce•

​Otomatik soğutma•

Isıtma, soğutma ve ön ısıtma değerlerinin girilebilmesi•

Manual soğutma, operasyonların bitiminde sesli ikaz•

İstendiğinde motor ile pistonun yukarıya kaldırılması veya indirilmesi•

Numune alma işleminin bitimi﻿ne kadar tam otomatik operasyon•

Numune ve bakalit tozunun çabuk ve kolay yerleştirilmesi, işlem sonrasında numunenin kolay çıkarılması•

Kalıp sistem:1•

Bakalit tozu:1•

Su giriş hortumu:1•
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BULUMOUNT-3 
​Otomatik Numune Kalıplama Bakalit Presi

Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar

﻿Standart Kalıp ebatları (mm):(Standard Ø32)(opsiyonel Ø 25, Ø 30, Ø 40, Ø 50)•

Makine ebadı:42x37x50 cm•

Ambalaj ebadı:50x45x55 cm•

Ağırlık (net/brüt):45/70 kg•

Şebeke voltajı:220V, 50Hz•

Kalıp ısıtma kapasitesi:1500 Watt•

Maks. sistem basıncı:250 bar•

Panel:3,5" renkli dokunmatik ekran•

Isıtma, soğutma ve ön ısıtma değerlerinin girilebilmesi •

Soğutma operasyonların bitiminde sesli ikaz•

İstendiğinde motor ile pistonun yukarıya kaldırılması veya indirilmesi•

Numune alma işleminin bitimine kadar tam otomatik operasyon•

Numune ve bakalit tozunun çabuk ve kolay yerleştirilmesi, işlem sonrasında 
numunenin kolay çıkarılması

•

Kalıp sistem:1•

Bakalit tozu:1•

Su giriş hortumu:1•
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BULUPOL-1
​Numune Zımparalama & Polisaj Cihazı

Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar

Makine ebadı:40x67x38 cm•

Ambalaj ebadı:59x75x58 cm•

Ağırlık (net/brüt):60/70 kg•

Motor:0,25 KW AC, 220 V•

Disk dönme devri:50-1000 dev / dak-Ayarlanabilir•

Şebeke voltajı:220V, 50Hz•

Disk çapı:Ø 200 mm magnetli•

200 mm mıknatıslı alüminyum disk:1•

Su koruma plastik muhafazası:1•

Disk üst kapak:1•

200 mm özel paslanmaz metal disk.5•

Sıkma ringi ( yapışkansız zımpara & çuhalar için):1•

Su giriş hortumu ve su tahliye hortumu:1•

Kendinden yapışkanlı zımpara (220 kum):5•

Kendinden yapışkanlı zımpara (400 kum):5•

Kendinden yapışkanlı zımpara (600 kum):5•

Kendinden yapışkanlı zımpara (800 kum):5•

Kendinden yapışkanlı polisaj bezi:5•

Elmas pasta (3-6 mikron):1•

Alumina suspension:500gr•
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BULUPOL-2
​Numune Zımparalama & Polisaj Cihazı

Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar

Makine ebadı:690x390x690 mm•

Ambalaj ebadı:790x790x 590 mm•

Ağırlık (net/brüt):60/100 kg•

Motor:0,55 KW AC , Trifaze, 380 V•

Disk dönme devri:100-500 dev / dak-Ayarlanabilir•

Şebeke voltajı:220V, 50Hz•

Disk çapı:200 mm (250 mm isteğe bağlı)•

200 mm mıknatıslı alüminyum diskler:2•

200 mm özel paslanmaz metal disk:5•

Disk su koruma çemberi:2•

Disk kapağı:2•

Su giriş hortumu ve su hızı ayar valfleri, su tahliye hortumu:2•

Kendinden Yapışkanlı Zımpara (220 kum):10•

Kendinden Yapışkanlı Zımpara (400 kum):10•

Kendinden Yapışkanlı Zımpara (600 kum):10•

Kendinden Yapışkanlı Zımpara (800 kum):10•

Kendinden Yapışkanlı Polisaj bezi:5•

Elmas pasta (3-6 mikron):1•

Alumina suspension:500gr•
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BULUPOL-3 
​Numune Zımparalama & Polisaj Cihazı

Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar

Makine ebadı:690x390x690 mm•

Ambalaj ebadı:790x790x 590 mm•

Ağırlık (net/brüt):60/100 kg•

Motor:0,55 KW AC , Trifaze, 380 V•

Disk dönme devri:100-500 dev / dak-Ayarlanabilir•

Şebeke voltajı:220V, 50Hz•

Disk çapı:200 mm (250 mm isteğe bağlı)•

Panel:3,5" dokunmatik renkli ekran•

200 mm mıknatıslı alüminyum diskler:2•

200 mm özel paslanmaz metal disk:5•

Disk su koruma çemberi:2•

Disk kapağı:2•

Su giriş hortumu ve su hızı ayar valfleri, su tahliye hortumu:2•

Kendinden Yapışkanlı Zımpara (220 kum):10•

Kendinden Yapışkanlı Zımpara (400 kum):10•

Kendinden Yapışkanlı Zımpara (600 kum):10•

Kendinden Yapışkanlı Zımpara (800 kum):10•

Kendinden Yapışkanlı Polisaj bezi:5•

Elmas pasta (3-6 mikron):1•

Alumina suspension:500gr•
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BULUPOL-4 
​Çift Diskli Numune Zımparalama & Polisaj Cihazı

Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar

Makine ebadı:70x63x40 cm•

Ambalaj ebadı:80x80x49 cm•

Ağırlık (net/brüt):70/110 kg•

Motor:0,55 KW AC , Trifaze, 380 V•

Disk dönme devri:100-500 dev / dak - Ayarlanabilir•

Şebeke voltajı:220V, 50Hz•

Disk çapı:200 mm (250 mm isteğe bağlı )•

200 mm mıknatıslı alüminyum diskler:2•

200 mm özel paslanmaz metal disk:5•

Disk su koruma çemberi:2•

Disk kapağı:2•

Su giriş hortumu ve su hızı ayar valfleri, su tahliye hortumu:2•

Kendinden Yapışkanlı Zımpara (220 kum):10•

Kendinden Yapışkanlı Zımpara (400 kum):10•

Kendinden Yapışkanlı Zımpara (600 kum):10•

Kendinden Yapışkanlı Zımpara (800 kum):10•

Kendinden Yapışkanlı Polisaj bezi:5•

Elmas pasta (3-6 mikron):1•

Alumina suspension:500gr•
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METALOGRAFİ SARF MALZEMELERİ
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Kesme Diskleri
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Taş türü Numune Cinsi Sertlik Aralığı Ebad Yapısı

A1

Pik & sfero döküm

HBW 130-180
​Max:3500 dev/dak,ᴓ250*2*32 mm
​Max:3500 dev/dak , ᴓ300*2*32 mm

Kahverengi korundum &
silisyum karbürA2 HBW 180-300

A3 HBW ≥ 300

B1

Sertleştirilmiş Çelik

30-40 HRC
Max:3500 dev/dak , ᴓ250*1,5*32 mm
​Max:3500 dev/dak , ᴓ300*1,5*32 mm ​

Beyaz korundum &

silisyum karbür
B2 40-60 HRC

B3 HRC ≥ 60

C1
Pirinç,bronz,alüminyum gibi

demir dışı malzemeler​

HBW ≤ 50
Max:3500 dev/dak , ᴓ250*1,8*32 mm
​ Max:3500 dev/dak , ᴓ300*1,5*32 mm​

Silisyum karbür
C2 HBW 50-100

C3 HBW ≥100

D1 Özel tip sertleştirilmiş sfero
döküm,bilya çeliği,

HSS,alaşımlı takım çeliği,
karbon takım çeliği,

30-40 HRC
​Max:3500 dev/dak , ᴓ250*1,5*32 mm
​​ Max:3500 dev/dak , ᴓ300*1,5*32 mm

Tek kristalli korundum &
krom korundum

D2 40-60 HRC

D3 HRC ≥60

BULUCUT Kesme sıvıları  mikrofine emulsion tip kesme sıvısı 
konsantreleri olup, demir esaslı ve demir esaslı olmayan malzemeler için 
tavsiye edilir. Çok iyi çözülme stabilitesine sahiptir.25 dH değerine kadar 
olan sertlikteki sularda kullanılabilir.Kesme anında yanma veya duman 
yapmaz.Düşük konsentrasyonda kullanıldığı için çok ekonomiktir. 
Donma ve direk güneş ışığından koruyarak, 5 - 30° C arasında muhafaza 
ediniz.

Bulucut Kesme Sıvısı
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Parlatma Diskleri
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NAYLON-ᴓ 200 ​ 7-20 
mikron aşındırıcı ile

YAPAY İPEK-ᴓ 200 ​  
3-5 mikron aşındırıcı ile 

KANVAS-ᴓ 200 ​ 
5-14 mikron aşındırıcı ile 

YÜN-ᴓ 200 ​  
3-5 mikron aşındırıcı ile 

KADİFE-ᴓ 200 ​  
3-5 mikron aşındırıcı ile

YÜN KIRPINTISI-ᴓ 200 ​  
1-3 mikron aşındırıcı ile

YÜN-ᴓ 200 ​  
1-3 mikron aşındırıcı ile

KAŞMİR-ᴓ 200 ​  
1-3 mikron aşındırıcı ile

SAF İPEK-ᴓ 200 ​ 
5-3 mikron aşındırıcı ile

SAF KAŞMİR-ᴓ 200 ​ 
 (0,3-3 mikron aşındırıcı ile

Numune Malzemelerinin ve Aşındırıcı Tane Boyutlarının Seçimi

Malzeme Kaba Zımparalama İnce Zımparalama Kaba Parlatma İnce Parlatma Büyütme

Seramik, Zirkonya,
alümina

pre-grinding disk​
P400

kadife
W3.5 cila 

kadife W1.5 500-1000

sert metaller
sentetik materyaller

pre-grinding disk​
pre-grinding disk​

yünlü veya kadife
W5

​kadife W3.5 ​50-500

Hafif çelikler östenitik
paslanmaz çelikler ve

ferritik çelikler
​​​P180/P240​ P400/P800

yünlü veya kanvas
cila W3.5

​kadife W1.5  ​100-1000

Demir dışı metaller, dökme
alüminyum

P240/P400 P800/P1200 kadife W3.5  ipek veya kadife W1 ​100-1000

Titanyum alaşımı ​P240/P400 P800/P1200
yünlü veya kanvas

cila W3.5

kadife W1 veya W0.5 ajan​
(W0.3 W0.05) Nano ölçekli

alümina
100-500​

​magnezyum alaşımı ​P240/P400 P800/P1200 kadife W3.5

kadife W1 ajan polimer
sentetik

parlatma bezi W0.05 Nano
ölçekli silika parlatma sıvısı

100-500​

kasa demiri, GGG（Sfero
Dökme demir GGL (gri

dökme demir)
P180/P240 ​P400/P800 kanvas +W5  ipek + W2.5 ​50-500

Sert ve orta
sert çelik

P180/240 ​P400/P800
yün veya kanvas +

W2
​kadife + W2.5  ​50-500

Gözenekli Seramikler pre-grinding​ disk​ ​pre-grinding disk​ kadife W2.5  ipek+ W1 veya W0.5  500-1000

paslanmaz çelik P180/P240 P400/P800
yünlü veya kadife

W5 kadife W1  50-500

Alüminyum alaşım ​P240/P400 P800/P1200 kadife W2.5 

ipek +W1 veya W0.5
(W 0,3 veya 0,05 Nano

ölçekli alümina parlatma
sıvısı)

50-500

Elektronik ürünler
(devre kartları) P320/P600​  P1200/P1500  kadife W 3

İpek +W1 ajanı 0.04 ile
polimer

silika parlatma sıvısı
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Kağıt Zımparalar
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YAPIŞKANLI

ᴓ 60 80 120 180 240 320 400 600 800 1000 1200 2500

ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

YAPIŞKANSIZ

ᴓ 60 80 120 180 240 320 400 600 800 1000 1200 2500

ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ᴓ 200 & ᴓ 250 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Elmas Süspansiyon

0,5 mikron ( 500 ml ) mono kristalin elmas süspansiyon,yağ bazlı,%5•

1 mikron ( 500 ml ) mono kristalin elmas süspansiyon,yağ bazlı,%5•

2 mikron ( 500 ml ) mono kristalin elmas süspansiyon,yağ bazlı,%5•

3 mikron ( 500 ml ) mono kristalin elmas süspansiyon,yağ bazlı,%5•

5 mikron ( 500 ml ) mono kristalin elmas süspansiyon,yağ bazlı,%5•

0,5 mikron ( 500 ml ) poly kristalin elmas süspansiyon,yağ bazlı,%5•

1 mikron ( 500 ml ) poly kristalin elmas süspansiyon,yağ bazlı,%5•

2 mikron ( 500 ml ) poly kristalin elmas süspansiyon,yağ bazlı,%5•

3 mikron ( 500 ml ) poly kristalin elmas süspansiyon,yağ bazlı,%5•

5 mikron ( 500 ml )poly kristalin elmas süspansiyon,yağ bazlı,%5•

Elmas pasta -mono kristalin( 0,5 mikron ) 20 gram•

Elmas pasta -mono kristalin( 1 mikron ) 20 gram•

Elmas pasta -mono kristalin( 2 mikron ) 20 gram•

Elmas pasta -mono kristalin( 3 mikron ) 20 gra•
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Metalografi Mikroskopları

Oküler Eğim Açısı•

30° eğimli, ışık dağılımı•

Oküler•

Geniş alan WF10X (alan Φ18mm)•

Objektif Çalışma Mesafesi•

10X / 0.25 WD = 8.8•

20X / 0.4 WD = 8.6•

40X / 0.6 (S) WD = 3.73•

100X/1.25 (S, O) WD=0.33•

Odaklama sistemi•

Ayarlanabilir genel / ince odaklama,  minimum 
odaklama alanı 2μm'dir.

•

X,Y Tablası Boyutları•

Çift boyutu: 180 × 150 mm •

Hareketli Aralığı: 15 × 15 mm•

X,Y Tablası•

(Φ67,5 mm) •

(Φ18 mm) •

Aydınlatma Sistemi •

6V / 20W halojen,•

Filtreler•

Mavi, Yeşil, Sarı•

Mikroskop gövdesi•

Optik Sistem:    Paralel Optik Sistem•

Oküler:    10x•

Toplam Büyütme:    7x - 45x arasında•

Baş Gözlem:    Trinoküler 45°•

Interpupillary ayarı:    55~75mm•

Yakınlaştırma oranı:    1:6.5•

Büyütme aralığı:    0.7X~4.5X•

Objektiv:    1X•

Çalışma mesafesi:    95mm•

Oküler mercek:    WF10X/F.N.20•

Görüş alanı:    28.6~4.4mm•

Mikroskop gövdesi( isteğe bağlı)•

Büyütme aralığı:    3.5X~180X•

Okülerr (İsteğe bağlı):    WF20x,WF25x,•

Yedek objektivler (isteğe bağlı):  0.5X, 
1.5X, 2X,0.3x

•

Çalışma mesafesi:    30~165mm•

Oküler mercek:    WF15X/F.N.15, 
WF20X/F.N.10

•

Görüş alanı:    1.1~57.1mm•

Taşınabilir olup, metalografik araştırmalar için idealdir.•

Demir bazlı malzemeler üstünde manyetik levha, herhangi bir açıda yerleştirilebilir.•

Mıknatıs tabanlı  X, Y hareket tabla malzeme üzerinde test yapımını kolaylaştırır.•

Tabla: X-hareketi: 15mm, Y-hareketi: 12mm•

Toplam büyütme: 100-500x•

Oküler büyütmesi: 10x, 12.5X•

Objektif: 10x, 40x•

Dijital kamera monte edilebilir (isteğe bağlı)•

Işık: LED•

Güç kaynağı: 220V -50/60Hz•

Boyutlar: 210x160x 95mm•

Ağırlık: 2.5kg•
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XJL-17​-AT ​Metal Mikroskop

XTL 6445 T Trinoküler Stereo

SM 500
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DARBE TEST CİHAZLARI

D
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AIT-300-D Dijital İzod & Charpy
Darbe Test Cihazı

Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar

(Charpy Testi)•

Sarkaç •

Sarkacın maksimum darbe enerjisi 300 •

Sarkaç düşme açısı 140 °•

Sarkaç etkili ağırlığı 20.59 kg / 21,02 kg•

Skaladaki min.ölçüm değeri 2 Joule•

Sarkaç vuruş hızı 5.3465 m/sn•

Tespit edilen enerjinin kabul edilen toplam 
sürtünme kaybı 0.5% potansiyel enerji

•

Sarkacın dönme ekseninden numunenin merkezine 
olan mesafe 815 mm

•

Numune merkezinden fiziksel çarpma merkezine 
olan yükseklik  8.15 mm

•

Numune Suportları (Örsleri) •

Örsler arasındaki mesafe 40 mm + 0.2 mm - 0.0•

Test parça örsleri açısı 78° -  80°•

Örslerin meyil açısı 00•

Örslerin radyüsları 1 mm - 1.5 mm•

Charpy Testi İçin Çekiç•

Çekiç maks.eni 18 mm•

Çekicin kenar açısı 30°•

Çekiç ucundaki yarıçap 2 mm - 2.5 mm•

Charpy Testi İçin Numune•

Boyutlar Uzunluk : 55 mm  0.6 mm•

En : 10 mm  0.11 mm•

Yükseklik : 10 mm  0.11  mm•

 potansiyel enerji

(Izod Testi)•

Çekiç•

Sarkacın maksimum darbe enerjisi 168 Joule•

Sarkaç düşme açısı 90 °•

Sarkaç etkili ağırlığı 21,02 kg.•

Skaladaki min.ölçüm değeri 2 Joule•

Sarkacın vuruş hızı 3.99 m / sn•

Kabul edilen toplam sürtünme kaybı 0.50% •

Sarkacın dönme ekseninden numunenin 
merkezine olan mesafe 815 mm

•

Çekicin darbe noktasından fiziksel çarpma 
merkezine olan yükseklik  8.15 mm

•

Numune çentik tabanını ile çekicin değdiği 
numune noktası arasındaki mesafe 22 mm  0.5 
mm

•

Çekicin Darbe Kenarı •

Çekicin kenar açısı 75 °•

Çekiç ucundaki yarıçap 0.5 mm – 1 mm•

Darbe noktasındaki vurucu yüzey ve numune 
yüzeyi arasındaki açı   100  10 °     

•

Cİhaz ebadı (emniyet kafesi dahil) 170x140x50 
cm

•

Cİhaz ağırlığı (emniyet kafesi dahil) 350 kg•

Charpy Test Çekici 1•

Izod Test Çekici 1•

Charpy testi için ayar aparatı 1•

Izod Numunesi için ayar aparatı 1•

Çekiç için bağlama parçası 1•

Alyen anahtar 4 mm. 1•

Alyen anahtar 6 mm. 1•

Alyen anahtar 8 mm. 1•

Düz anahtar 10/11 mm. 1•

D
ar

be
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AIT-300-D Dijital İzod & Charpy
Darbe Test Cihazı

Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar

Teknik Özellikler (Charpy Testi)•

Sarkaç •

Sarkacın maksimum darbe enerjisi 300 •

Sarkaç düşme açısı 140 °•

Sarkaç etkili ağırlığı 20.59 kg / 21,02 kg•

Skaladaki min.ölçüm değeri 2 Joule•

Sarkaç vuruş hızı 5.3465 m/sn•

Tespit edilen enerjinin kabul edilen toplam sürtünme 
kaybı 0.5% potansiyel enerji

•

Sarkacın dönme ekseninden numunenin merkezine olan 
mesafe 815 mm

•

Numune merkezinden fiziksel çarpma merkezine olan 
yükseklik  8.15 mm

•

Numune Suportları (Örsleri) •

Örsler arasındaki mesafe 40 mm + 0.2 mm - 0.0•

Test parça örsleri açısı 78° -  80°•

Örslerin meyil açısı 00•

Örslerin radyüsları 1 mm - 1.5 mm•

Charpy Testi İçin Çekiç•

Çekiç maks.eni 18 mm•

Çekicin kenar açısı 30°•

Çekiç ucundaki yarıçap 2 mm - 2.5 mm•

Charpy Testi İçin Numune•

Boyutlar Uzunluk : 55 mm  0.6 mm•

En : 10 mm  0.11 mm•

Yükseklik : 10 mm  0.11  mm•

potansiyel enerji

(Izod Testi)•

Çekiç•

Sarkacın maksimum darbe enerjisi 170 Joule•

Sarkaç düşme açısı 90 °•

Sarkaç etkili ağırlığı 21,02 kg.•

Skaladaki min.ölçüm değeri 2 Joule•

Sarkacın vuruş hızı 3.99 m / sn•

Kabul edilen toplam sürtünme kaybı 0.50%  •

Sarkacın dönme ekseninden numunenin 
merkezine olan mesafe 815 mm

•

Çekicin darbe noktasından fiziksel çarpma 
merkezine olan yükseklik  8.15 mm

•

Numune çentik tabanını ile çekicin değdiği 
numune noktası arasındaki mesafe 22 mm  0.5 
mm

•

Çekicin Darbe Kenarı •

Çekicin kenar açısı 75 °•

Çekiç ucundaki yarıçap 0.5 mm – 1 mm•

Darbe noktasındaki vurucu yüzey ve numune 
yüzeyi arasındaki açı   100  10 °     

•

Cİhaz ebadı (emniyet kafesi dahil) 
170x140x50 cm

•

Cİhaz ağırlığı (emniyet kafesi dahil) 350 kg•

Charpy Test Çekici 1•

Izod Test Çekici 1•

Charpy testi için ayar aparatı 1•

Izod Numunesi için ayar aparatı 1•

Çekiç için bağlama parçası 1•

Alyen anahtar 4 mm. 1•

Alyen anahtar 6 mm. 1•

Alyen anahtar 8 mm. 1•

Düz anahtar 10/11 mm. 1•
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KUM TEST CİHAZLARİ
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Üniversal Çekme Test Cihazları
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Üniversal Çekme Test Cihazları

Ü
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Bilgisayar Sistemli Servo Hidrolik Üniversal Test Cihazları

WAW-300D WAW-600D WAW-1000D

Bilgisayar Sistemli Elektronik Üniversal Test Cihazı

WDW-10 WDW-50 WDW-100
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Kocaeli KOBİ OSB, Köseler Mahallesi 6. cadde No: 20/2

Dilovası / KOCAELİ 
+90 262 502 97 73/  +90 262 502 97 76

   +90 262 503 06 51​

www.bulutmak.com

bms@bulutmak.com

Sertlik Ölçme & Metalografik Numune Hazırlama Cihazları 
1990'dan Beri Üretiyoruz
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