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1 TOP-CHECK FE iLE NE OLCULEBILIR

Demir esash metaller (FE) iizerine, biitiin manyetik olmayan kaplamalar (lak, boya, varnish, emaye, lastik,
seramik ve biitiin galvano kaplamalar ( nikel harig) dl¢iilebilir.

e TOP-CHECK FE nin, probu, toz ve su korumali hafif metal alasim (IP 64) i¢ine yerlestirilmistir.

e TOP-CHECK FE nin yiiksek ¢o6ziiniirliiklii 151kt OLED grafik ekran1 vardir.

e Hareketli prob sayesinde, boru i¢ ¢aplar1 gibi zor ulasilan yerlerde kullanim

2 SERI KULLANIM

Cihazi agma: Kirmiz1 tusa “Ready“ekrana gelene kadar basili tutun.
Olgiim: Cihazin probunu iizerinde kaplama olan parcaya degdirin ve sesli sinyalle birlikte degeri okuyun.
Cihaz1 agma: Kirmizi tusa, cihaz kapanana kadar basili tutun

3 MENU

Diigmeye kisa kisa basarak istenilen menii fonksiyonuna gelebilir, basili tutarak (uzun ses) aktive
edebilirsiniz.

Her bir alt meniiniin sonunda ekrana “Back” gelince, ¢ikabilirsiniz.

Her cihaz, Ingilizce olarak sevk edilir, Istendiginde, Setting = Language den Almanca ya gegebilirsin.
3.1 Menu fonksiyonlari

3.1.1 KAPAMA

Cihaz manuel olarak tusa basili tutarsaniz kapanir.( uzun sinyal )Eger, tusa 3 sn.den fazla basil
tutarsaniz, 01ha21n kapanmasmdan once, program versiyonu ve pil voltaj1 ekrana gelir
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Otomatik kapama zamani 1 dakika olarak ayarli sevk edilir. Istendiginde, Setting —ayarlar da degistirilebilir.



3.1.2 KALIBRASYON

ISO 2178 standardina gore, kiiciik veya yuvarlak parcalarda, cihazin bu pargalara gore tekrar kalibre
edilmesi gerekir.
3.1.3 KALIBRASYON — -0- KALIBRASYON
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Probu FE / NFE mastar1 iizerine degdirin ekranda 0.0 um ¢ikana ve uzun sese kadar bekleyin.

| Base plate FE I | Base plate FE |

3.1.4 KALIBRASYON — SIM KALIBRASYUNU
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FE / NFE mastari iistiine 300 um luk kalibrasyon simini koyun.
FOIL CALIBRATION a gegin, probu sime degdirin. Sim degeri ekrana gelinceye ve uzun sesli sinyale kadar
bekleyin.
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| Calibration Foil 300 um | Calibration Foil 300 um
I Base plate FE | Base plate FE

3.1.5 KALIBRASYON — SiM DEGERI AYARI
Kahbrasyon slm degeri asagidaki gibi ayarlanir.
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Foil Value
MENU 300
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3.3 LISAN
ENGLISH veya GERMAN secilebilir.
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3.4 OLQUM BiRIiMi
“um” veya “mils” secilebilir.
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3.5 OTOMATIK KAPANMA
(1 dak/ 5 dak / 30 dak) seg:11eb111r

|
- ON “
O MENU

TOP - CHECK

| h“!!!!|!!Il'!lll!llII!!fl!llllll!ff!'ﬂl!lllﬂmll!"

: Ongmunmnnmmmuu ll]ll]lllll\]!l\ll\ \\\\\lll\m
O MENU ‘

‘7hlil|El|II!'ll!ll!llilﬂﬁllﬂl!llI

Change BAT.! Isareti gelince pil degisimi yapilmalidir.
Cihaz, pil voltaj1 1,0Voltun asagisina diislince otomatik olarak kapanir.

5 TEKNIK OZELLIKLER

Olgiim metodu: Demir esasli malzemelerde manyetik indiksiyon

Olglim Arahg:: 0 - 5000 um (FE)

Ekran : Grafik OLED

Olgum taksimati: <100 pm: 0.1 um
<1000 pm: 1 um

1.00 mm Ustl 0.1 mm

En dusuk alan: @ 8mm

En dUsuk yarigap: konveks — 3 mm
konkav — 38 mm

Olglim hassasiyeti: 100 ym altinda +1um

100 -1000 pm: £1 %
1000 -2000 pm: +3 %

> 2000 um: +5 %
Gug: 1 adet 1.5 V Mignon battery
Olguim deger kabuli: Celikte (FE): 1 adet bip tonu
Olgiim probu: 90° hareketli
Cihaz boyutu: & 28 x 98 mm
Agirhk: Yaklagik 72 g
Garanti: Cihaz: 24 ay
Olgum probu: 3 ay

(1ISO 2178)



